
 

 

 
Karakteristieken 

Geschikt voor:   o.a. huishoudelijk afvalwater 
Materiaal:   Vezelversterkt C-90 beton 
 

Maatvoering  Eenheid 

Totale hoogte*:  (cm)  240 
Hoogte invoerleiding:  (cm)  213 
Hoogte afvoerleiding:  (cm)  209 
Lengte*:    (cm)  480 
Breedte*:   (cm)  238   
Totaal volume:    (m3)  20,0 
Nuttig volume:   (m3)  18,3 
Gewicht:   (kg)  9500 
Mangat:   (cm)  Ø 60 
Verkeersklasse tank:     B125 

Diameter aanvoer-   (mm)  160/160 
en afvoerleiding: 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Product:   Septic tank  
Type:    Septic tank C-90 20 m3 (bruto) 

Model:   C-90 beton van 20 m³ 

Artikelnr.:   30105 
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Illustraties  

  

 
 
Productomschrijving 

 

Onze septic tank C-90 20 m3 bruto is ontworpen om huishoudelijk afvalwater effectief te behandelen. 

Door het ruime compartiment biedt deze tank niet alleen anaerobe afbraak van verontreinigingen, 

maar ook een efficiënte bezinking van slib en vaste delen. Het compacte ontwerp garandeert een nette 

afwerking die vrijwel onzichtbaar is in uw tuin of op uw erf, met enkel de toegankelijke putdeksel als 

zichtbaar element. In tegenstelling tot de Oxyfix® C-90 installatie wordt dit systeem niet actief belucht. 

Hierdoor is er geen stroomaansluiting nodig en worden er geen technische componenten zoals 

luchtpompen gebruikt. Daar staat tegenover dat de septic tank een lager zuiveringsrendement behaalt 

ten opzichte van de Oxyfix® C-90 installatie.  

 

Dankzij het mangat/inspectiepunt is periodiek onderhoud, inclusief visuele inspecties en het 

verwijderen van overtollig slib, eenvoudig uit te voeren. 

 

Voor vragen en advies kunt u altijd contact opnemen met Wetlantec. Onze ervaren medewerkers 

helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing voor uw huishoudelijk afvalwaterprobleem! 
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Ondanks dat de informatie in dit document met zorg is samengesteld, kunnen wij geen garantie geven over de volledigheid en/of nauwkeurigheid van deze informatie. 

Onze algemene-, aanvullende- en installatievoorwaarden zijn van toepassing. *Maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden. 

 


